
Hunziker Areal I Zürich Leutschenbach
baugenossenschaft mehr als wohnen,
Hagenholzstrasse 104b, 8050 Zürich,
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DUPLEX architekten AG
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Brandschutz

Totalunternehmer

Bauingenieur

Gebäudetechnik HLKKS

Steiner AG
Hagenholzstrasse 56, 8050 Zürich, T 058 445 20 00, F 058 445 30 00, ???@steiner.ch

Müller, Bucher Ingenieure FH Gebäudetechnik
Mutschellenstrasse 137, 8038 Zürich, T 044 220 10 22, F 044 220 10 30, info@muellerbucher.ch

IBG B. Graf AG Engineering
Flurhofstrasse 158d, 9006 St.Gallen, T 058 356 60 00, F 058 356 60 05, info@ibg.ch

Energie-Simulation Lemon Consult GmbH
Sumatrastrasse 10, 8006 Zürich, T 044 200 77 45, F 044 200 77 33, ???@lemonconsult.ch

Bauphysik/Akustik Mühlebach Akustik + Bauphysik
Schulstrasse 9, 8542 Wiesendangen, T 052 320 90 20, F 052 320 90 21, info@bau-physik.ch

Gebäudetechnik Elektro

+/- 0.00 = 425.72 m.ü.M
HHW = ca. 424.00 m.Ü.M.
MW = 423.70 m.Ü.M.

IBG B. Graf AG Engineering
Flurhofstrasse 158d, 9006 St.Gallen, T 058 356 60 00, F 058 356 60 05, info@ibg.ch
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Schnitt b-b, IndividualeinheitSchnitt a-a, Einsteinmauerwerk Schnitt Gemeinschaftsbereich

-2.90 OK UG

+4.11 OK 1.OG

+10.15 OK 3.OG

+13.17 OK 4.OG

+16.19 OK 5.OG

+1.09 OK HP

Fassadenkonstruktion Wohngesch.:

Fenster:
Holz-Metall, Drehflügel, Kämpfer
einbrennlackiert, Perlgold

Sonnenschutz: 
Ausstellmarkise, Stoff, Farbe hell,
putzähnlich

Sonnenschutzkasten / Leibungsrahmen:
gebogenes Metallblech inkl. Wärme-
dämmung, einbrennlackiert Perlgold

Fassadenkonstruktion Wohngeschoss:

Fenster:
Holz-Metall, Drehflügel, aussen einbrennlackiert
Perlgold, innen weiss gestrichen

Geländer: 
Staketen Flachstahl 8x20mm,
duplexiert, Eisenglimmerfarbe Graffitschwarz

Sonnenschutz: 
Faltläden Aluminium, rotbraun pulverbeschichtet,
2 x 2 flüglig, Rahmen 45 x 30 x 2mm, vollständig
beplankt mit Alublech, Aussteller, Kloben und
Rückhalterung in ESM mittels Dübelvormontage

Fensterbank:
Vorfabriziertes Fensterbankelement aus Beton
(Kunststein), mit Wärmedämmeinlage, schalungsglatt,
Bindemittel eingefärbt mit Weisszement und Titanoxyd,
hydophobiert

Balkon:
Verbreitertes vorfabriziertes Fenster-
bankelement, gemäss Beschrieb Fensterbank

Dachrand: Metallabdeckung

Fenstergewände / Leibungen / Dachabschluss:
    5 mm Sockelputz (WDVS) mit Netzeinbettung

(z.B. Greutol), abgeglättet und gestrichen 
mit Silikonharzfarbe

  20 mm Leichtgrundputz, Kalk-Zement-
grundputz, wasserdampf-
diffusionsoffen (z.B. Greutol Leicht-
grundputz 110)

Fassadenkonstruktion Gewerbe:

Fenster:
Metall pulverbeschichtet,
einbrennlackiert, Perlgold

Sonnenschutz: 
Sonnenschutzkasten 22 x 20cm (h x t)
zur Aufnahme von Fallarm- oder Ausstellmarkise
und Beschriftung/Signalisation. Metall pulverbeschichtet,
einbrennlackiert, Perlgold

Bodenaufbau Gewerbe:
  10 mm Bodenbelag
  80 mm Unterlagsboden / Bodenheizung
  20 mm Trittschalldämmung
140 mm Wärmedämmung
220 mm Stahlbeton roh

+/-0.00 OK EG / 425.72 m.ü.M.

Dachaufbau:
     Extensive Begrünung,einh. Saatgut
100 mm   Substrat (min. 100mm)

Schutzvlies
Wassersperre

200 mm   Wärmedämmung im Gefälle 1,5%
     Dampfsperre
220 mm Stahlbeton roh, weiss lasiert
  10 mm teilw. Weissputzabglättung

gestrichen

Bodenaufbau Wohnung:
  10 mm Bodenbelag
  70 mm Unterlagsboden / Boden-

heizung / Folie
  20 mm Trittschalldämmung
220 mm Stahlbeton roh, weiss lasiert
  10 mm teilw. Weissputz-

abglättung gestrichen

Bodenaufbau Untergeschoss:
  30 mm Zementüberzug
300 mm Stahlbeton

(weiterer Aufbau gemäss Bauing.)

Wandaufbau EG (Sockel):
    5 mm Sockelputz (WDVS) mit Netzeinbettung

(z.B. Greutol), abgeglättet und gestrichen 
mit Silikonharzfarbe

  20 mm Leichtgrundputz, Kalk-Zement-
grundputz, wasserdampf-
diffusionsoffen (z.B. Greutol Leicht-
grundputz 110)

490 mm Einsteinmauerwerk mit WD
(z.B. Porotherm T7/T8 Fa. zzwancor)

  10 mm Grundputz (Grundausbau)

Wandaufbau Wohngeschoss:
  10 mm Waschputz, dickschichtiger

mineralischer Deckputz, gewaschene
Struktur, besonders dekorativ,
wasserabweisend, hoch wasser-
dampfurchlässig, witterungs-
beständig, eingefärbt, Korn 
0-3mm, Zuschlagstoffe
Farbsande und Glas.
Bindemittelbasis Weisszement,
hydraulischer Kalk. (Fabrikat z.B.
Greutol Waschputz light 590)

    5 mm Vollflächige Netzeinbettung mit Mörtel
(z.B. Greutol Multimörtel 406),
Oberfläche für Waschputz aufgeraut

  25 mm Leichtgrundputz, Kalk-Zement-
grundputz, wasserdampf-
diffusionsoffen (z.B. Greutol Leicht-
grundputz 110)

490 mm Einsteinmauerwerk mit WD
(z.B. Porotherm T7/T8 Fa. zzwancor)

 10 mm Grundputz, Weissputz, Anstrich
!im Individualbereich: Glas-

Grund-  ! inkl. gewe betapete
!beschichtung auf Dispersionsbasis,
!Tapezieren mit Glasgewebe,
!unquellbar, dimensionsstabil, hoch
!wasserfest (z.B. Herbol, Herbotex
!Comfort CF 140); fachgerechtes
!Verkleben des Gewebes mit
!Dispersionskleber; Zwischen- und
!Schlussbeschichtung mit
!Dispersionsfarbe; Farbe gemäss

A!rchitekt  Angabe

+19.90 OK Dachrand  445.62 m.ü.M.

Schutzraum:
400 mm Stahlbetondecke

+7.13 OK 2.OG

Südfassade Ostfassade

WestfassadeNordfassade

Schema Fassadenmaterial:

Waschputz

Socleputz abgeglättet

Metall (Storenkasten)

Schema Individual- /Gemeinschaftsbereich:

Individualbereich

Gemeinschaftsbereich

60iRPS119k 60iRPS119k 60iRPS119k60iRPS119k

GemeinschaftsbereichIndividualbereich mit BalkonIndividualbereich

Leibungsdetail 1:10, ohne AnschlagsteinVorhangbrett
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