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Ubersicht
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AP1: CO,-optimierter Holzbau
Haus C - Hobelwerkweg 41a/b

Leitfragen
Klima- und Kostenbilanz von innovativen Holzbaulosungen Uber den
Gebaudelebenszyklus?

28.11.24

Baugenossenschaft
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AP1: CO,-optimierter Holzbau
Haus C - Hobelwerkweg 41a/b

Erkenntnisse

* Die gunstigen Holzbauofferten haber

die tiefsten Treibhausgasemissionen .
(THGE)

* Der Holzbau spart gegenuber einem
Massivbau 1.1 kg/m2a THGE

* Weitere Massnahmen (schlanker s
Anhydrit-Boden, Innenwarme ohne 301 o 59 54
Gipsbeplankung, CH-Holzprodukte) 10
erlauben eine weitere Reduktion der 1
THGE um 0.5 kg/m?2a e

* Die Erstellungskosten (BKP2) des
optimierten Holzbaus liegen 11% lUbe 50- " = " B
jenen des Massivbaus Massivbau Holz/Beton H/B Optim. Rein Holz

 CO,-Vermeidungskosten: 3’900 CHF/t

kg/m2a

9.0 1

5.0 1

Treibhausgasemissionen (THGE) Erstellung Haus C, ohne
Gebaudetechnik, bezogen auf die Energiebezugsflache (EBF)
und die Lebensdauer der Bauteile

28.11.24

Baugenossenschaft
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AP2: Re-Use ohne Sonderstatus
Haus D - Hobelwerkweg 43

Leitfragen
Klima- und Kostenbilanz von Re-Use Bauteilen uber den
Gebaudelebenszyklus?

rt

28.11.24
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AP2: Re-Use ohne Sonderstatus
Haus D - Hobelwerkweg 43

Erkenntnisse e
« Die verwendeten Re-Use Bauteile
reduzieren die THGE gegenlber 101
neuen Bauteilen um 49 bis 96% %0 |
* Die Erstellungsemissionen von Haus 70
D sinken dank Re-Use um 0.5 kg/m2a |
* Der Einsatz von Re-Use Bauteilen ist - o .,

kostenneutral
 CO,-Vermeidungskosten: +/- 0 CHF/t

48
-3.0 1
50 A
V1 V2
Holz CH Re-Use

Treibhausgasemissionen (THGE) Erstellung von Haus D, ohne
Gebaudetechnik, bezogen auf die Energiebezugsflache (EBF)
und die Lebensdauer der Bauteile

28.11.24

Baugenossenschaft
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AP2: Hohe Akzeptanz von Re-Use

Bauteilen

Sind Ihnen wiederverwendete Welche? (Anz. Nennungen)
Bauteile in Ihrer Wohnung :

angefa"en? (N — 10) Turen NG 7

Fensterladen 1M 3
Fenster I 3
Boden I 3
Terassenbretter N 2
Balkongelander 1M 2
Sanitare Anlagen M 1
Kiuche N 1
Gartenplatten 1
Briefkasten 1l 1
WC 0
Wande 0
Einbau-Mébel 0

28.11.24

Baugenossenschaft
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Terminplan - Ausblick 2025/26

Zwischenbericht 2024: >
Hobelwerk
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4)Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
BFE-Projekt Ausflihrung Repporting -
Haus A g
Haus B 8
Haus C Planung Ausflihrung Betrieb s
Haus D =]
Haus E L
AP1  CO2-optimierter Holzbau al 95%
AP2  ReUse ohne Sonderstatus 4l 95%
AP3  CO,-geregelte Abluftanlage dl 50%
AP4  Pradiktive bivalente Wéarmeerzeugung 60%
AP5  Treibhausgasbilanz und Lebenszykluskosten 50%
AP6  Kommunikation al 50%
28.11.24
Baugenossenschaft

mehr als wohnen


https://www.aramis.admin.ch/

AP3: CO,-geregelte Abluftanlage

Leitfragen
Ermoglichen einfache Abluftlosungen einen angemessenen Kompromiss
zwischen Raumlufthygiene, thermischem Komfort und Energieeffizienz?

\\\ . I‘_

Feuchte-
geregelte
Abluftanlage

CO,-geregelte
Abluftanlage

O SN SN SO
FCAH
N

CO,-geregelte Abluftanlage
\ Minergie-konform

28.11.24

Baugenossenschaft
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CO,-geregelte Abluftanlagen
Anlagenkonzept Haus E

Aussenluftdurchlass ALD = <=2\

S = =
B = = e
‘ o @
e )52 i E:, iy
® — ~4 = == )
12 == 1 O ==
/= 1) o
- S
= i %’\ N A
R | A — ¥ g
» = BA A\ KEH : =
. = — 2 |
= NES
! @_ i ~., } ez
B
N
N - — .
A = u= =
\\ﬁ ! — -

28.11.24

Baugenossenschaft
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CO,-geregelte Abluftanlagen
Sensorik

Festinstallierte Sensoren

* Thermokon WRF06, Modbus

+ CO,, Raumluftfeuchte, Raumlufttemperatur
* In allen Nasszellen

« Total 150 Stk

WRF06 CO2 Temp VV EDIZIOdue weiss

Raumsensor Temperatur, CO2 | Aktiv, 0..10 V| 0..450 °C
0..2000 ppm NDIR (nicht dispersiv, infrarot)

Mobile Sensoren & miromico e —
* Miromico miro Insight, LoRaWAN e
Insight

+ CO,, Raumluftfeuchte, Raumlufttemperatur

Indoor CO, & air quality sensor

* |n Schlaf- und Wohnzimmern
o TOtal 70 Stk Versatile LoRa*/ LoRaWAN®

indoor air quality sensor device to
monitor different environment

W\

conditions

28.11.24

Baugenossenschaft
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CO,-geregelte Abluftanlagen
Messung der Raumluftqualitat

Konzentration Kohlendioxid Volumenanteil

1500
- . =
1000 o : S P = o
v ‘«-._‘ %] g . q ~‘ ." hwm
N A= 2 = e "’3’ ;’(’"“ 3 ﬁcﬂ
\._."Za#_r,a?' ‘.-.d. 3 A h 5
500 -~y \ = A - A_g m“ .‘\ o 7 “ -l . ﬂ
o = e S s S S

Aussenluft 450 ppm
16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00

Name Last * Min Max
== Konzentration Kohlendioxid Volumenanteil in ppm 10CE45FFFE00872D 845 569 1087
== Konzentration Kohlendioxid Volumenanteil in ppm 10CE45FFFE008751 566 416 1430
== Konzentration Kohlendioxid Volumenanteil in ppm 10CE45FFFEQ08757 652 432 1075

28.11.24

Baugenossenschaft
mehr als wohnen
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BFE P+D-Projekte
Wohnungsluftung

Varianten Beispiel

Zu-/Abluft mit WRG zentral Hunziker A, F, |

Zu-/Abluft mit WRG dezentral Hunziker B
ﬁﬁgftventilator im Dauerbetrieb, sentral Hunziker C, D, E, G. J, K, L
ﬁﬁgftventilator feuchtegeregelt *, dezentral Hobelwerk A, B
ﬁfg‘ft"e”t”ator COz-geregelt ™%, o entral  Hobelwerk C, D, E

Abkurzungen: WRG = Warmeruckgewinnung, ALD = Aussenluftdurchlass
* 15 m%h GrundlUftung, 60 m3/h bei aktivem Lichtschalter oder Feuchtesensor
28.11.24 ** 15 m%/h Grundliftung, Abluftvolumenstrom anhand CO,-Konzentration (Lésung ohne GLS!)

Baugenossenschaft
mehr als wohnen 14



BFE P+D-Projekte
Wohnungsluftung - Energiebilanz

Heizwarme, kWh/(m?2a) Eletrizitat, kWh/(m2a)
0 10 20 30 40 O 5
Zu-/AbIuft zentral I
Zu-/Abluft dezentral T . L Hunziker
Abluft Dauerbetricb =
AbluftFeuchte I | HobelwerkAB
Abluft COZ = Hobelwerk C,D,E
mWarmepumpe mVentilator
Annahme: JAZ Warmepumpe Heizung = 4.0
28.11.24
Baugenossenschaft

mehr als wohnen 15



BFE P+D-Projekte
Wohnungsluftung - Kostenbilanz

Investitionskosten, CHF/m? Jahreskosten, CHF/(mZ2a)
0 50 100 O 2 4 6 8
Zunoiuft zoniral T
Zumvitdozonval MM ISR [ Hunziker
Abluft Daverbetrieb | B B
Aolutt Fouchie [N EE 4B Hobelwerk A.B
Abluft CO2 - _ Hobelwerk C,D,E
m Kapitalkosten mEnergiekosten mWartungskosten
Annahmen Jahreskosten:
- Jahrlicher Kapitalzins: 1.5%
- Lebensdauer Zu-/Abluft: 30a; Abluft: 20a
28.11.24 .
- Stromtarif: 25 Rp./kWh
Baugenossenschaft

mehr als wohnen 16



BFE P+D-Projekte
Wohnungsliftung - Klimabilanz

Treibhausgasemissionen, kg/(mZa)

0.0 0.5 1.0 1.5 20
Zu-/Abluft zentral _ . |
Zu-/Abluft dezentral |G [ ] L Hunziker
Abluft Dauerbetrieb - .
Abluft Feuchte [ | | Hobeiwerk A B
Aol coz [ u | Hobelwerk C,D,E
m Erstellung Energie = Wartung
Annahmen:

- Treibhausgasemissionen Liftung (BKP 244)

o511 04 - KBOB Okobilanzdaten im Baubereich 2022

Baugenossenschaft
mehr als wohnen 17



Nachste Schritte

* Betriebsoptimierung Heizung/LUuftung:

* Befragung Bewohnende, Planende, etc.:

* Auswertung Befragung und Messungen:

* Publikation 5. Zwischenbericht:

e Publikation Schlussbericht:

28.11.24

Baugenossenschaft
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Winter 2024/25
Winter 2025
Frihling 2025
Juni 2025
August 2026
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Besten Dank fur die Aufmerksamkeit!

Achtung: alle bisherigen Auswertungen haben provisorischen
Charakter. Im weiteren Projektverlauf konnen und werden sich
noch relevante Anderungen ergeben!

28.11.24

Baugenossenschaft
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