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Wärmeerzeugung und Spitzenlast

Vorhaben im BFE Projekt (AP4)

Stand der Arbeiten & Erste Analysen

Nächste Schritte

Wärmeerzeugung und Spitzenlast 
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Wärmeerzeugung und Spitzenlast 
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• Gewisse Stromverbraucher sind zeitlich 
flexibel (z.B. die Wärmeerzeugung) ohne den 
Komfort zu reduzieren

• Stromspitzen verursachen hohe Kosten

• Eine Software soll diese Flexibilität nutzen um 
die Stromspitzen zu reduzieren
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Wärmeerzeugung und Spitzenlast 
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• Gewisse Stromverbraucher sind zeitlich 
flexibel (z.B. die Wärmeerzeugung) ohne den 
Komfort zu reduzieren

• Stromspitzen verursachen hohe Kosten

• Eine Software soll diese Flexibilität nutzen um 
die Stromspitzen zu reduzieren



Wärmeerzeugung und Spitzenlast 

Threshold = max{Q75(8h), Pavg(7 days)}
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Vorhaben im BFE Projekt (AP4)

§ Analyse der flexiblen Lasten zur Reduktion der Spitzenlast 

§ Entwicklung einer Betriebsoptimierung die einfach auf ähnliche Systeme angewendet 
werden kann

§ Tests der Betriebsoptimierung in Hobelwerk Haus A
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Stand der Arbeiten & Erste Analysen
Datenzugang

§ Für Haus A: Zugang zu 160 Datenpunkten und Steuermöglichkeiten über 8 Datenpunkte
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Stand der Arbeiten & Erste Analysen
Datenzugang

§ Für Haus A: Zugang zu 160 Datenpunkten und Steuermöglichkeiten über 8 Datenpunkte
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Stand der Arbeiten & Erste Analysen
Kompressorstufen

§ Haupt-Wärmepumpe operiert sehr fluktuierend nach Kompressorstufen
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Stand der Arbeiten & Erste Analysen
Gleichzeitigkeit

§ Die Haupt-Wärmepumpe operiert sehr fluktuierend nach Kompressorstufen
§ Die Wärmepumpen laufen oft zusammen
§ Die Gleichzeitigkeit variiert über die Jahreszeiten
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Stand der Arbeiten & Erste Analysen
Gleichzeitigkeit

§ Die Haupt-Wärmepumpe operiert sehr fluktuierend nach Kompressorstufen
§ Die Wärmepumpen laufen oft zusammen
§ Die Gleichzeitigkeit variiert über die Jahreszeiten
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Stand der Arbeiten & Erste Analysen
Effizienz und Eis

§ Abtaubetrieb kann deutlich erkannt werden und muss berücksichtigt werden.
§ Der Eisaufbau am Rückkühler kann aus den Daten rekonstruiert werden.
§ Eis am Rückkühler hat messbaren Einfluss auf die Effizienz der Wärmepumpe
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Wie geht es weiter?

§ Reglersynthese fertigstellen und erste Tests in Haus A im Januar 2025

§ Transferieren und erste Tests in Haus B im Februar 2025

§ Analyse und Erweiterung auf Haus C+D+E bis Herbst 2025 

§ Betrieb auf allen Anlagen ab November 2025
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Key Take-aways

§ Zur Zeit gibt es vielen Lastspitzen durch die beiden Wärmepumpen in Hobelwerk Haus A

§ Ein prädiktiver Gebäudebetrieb kann den Energieverbrauch und die Leistungsspitze 
reduzieren

§ Algorithmen können mit Messdaten den Gebäudebetrieb lernen und selbstständig 
verbessern

§ Erste Tests werden im Januar stattfinden
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